
 
 
 

Brunox Turbo Spray ist 
 
 

 

• Rostlöser / Kriechöl 
• Schmiermittel 
• Korrosionsschutz 
• Reinigungsmittel 
• Kontaktspray 

 
Eigenschaften: 
Bildet einen transparenten, nicht aushärtenden Schmier- und 
Korrosionsschutzfilm von 1-2my 
Exzellente Kriecheigenschaft 
Enthält kein Silikon, PTFE, Graphit 
Kein Verharzen, kein verkleben 
Flammpunkt 78 °C sichert hohe Betriebssicherheit 
Hohe Ergiebigkeit 100-120m2/ l 
Schmierwirkung bis – 50 °C 
Neutrales Verhalten gegenüber anderen Materialien wie Lack, Gummi, 
Kunststoff, Holz, Leder, etc.  
Nicht abrasiv für Aluminium 
Angenehme Duftnote 
NSF H2 – registriert Nr. 147256 
 
Anwendungsbereiche:  
Wartung, Service, Reparatur, Montage, Produktion, Lagerung, Transport, 
Griffschutz gegen Fingerabdrücke 
Eignet sich auch für die Edelstahl-, Aluminium-, Kupfer- und Messingpflege 
Reiniger zum Entfernen von Schmutz, Kühlschmierstoffrückständen etc. 
wirkt rückfettend 
Aluminiumschneiden – Drehmomente reduzieren sich 
Lebensmittelindustrie NSF H2 – kein direkter  Kontakt 
Hervorragendes Beschlägespray 
Beseitigt und verhindert Kriechströme, reinigt oxidierte Kontakte 

 
Artikelnummer K8300, BRO, 40 TS 12 x 400 ml/Kt. 
Artikelnummer K8302, BRO, 50 TS (leere Pumpsprayflasche) 500 ml/Fl. 
Artikelnummer K8303, BR5, 00 TS 5 ltr./Kt. 
Artikelnummer K8304, BR20, 0 TS 20 ltr./Ka. 
Artikelnummer K8305, BR 200, TS 200 ltr./Fa. 
 


